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ABSTRACTED -PUB -NO: DE 10217365C 
BASIC -ABSTRACT: 

NOVELTY - The audio system has a car radio (3) 




provided with an opening (2) for 

reception of a portable mini -disc/ MP3 player or 

recorder (1) , with electrical 

and/ or mechanical connection for the latter 

provided via a docking interface 

(4) at the rear of the inserted device, which may 
incorporate a rechargeable 

energy source (5) which is automatically recharged 
via the docking interface. 

USE - The automobile audio system is designed for 
operation with an existing 
portable mini audio device. 

ADVANTAGE - Allows flexible use of the mini audio 
device, which can serve as an 
in-car audio source. 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure shows a 
perspective view of a car radio 
provided with an opening for reception of a 
removable mini audio device. 
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@ Audio-Systenn fiir Fahrzeuge 

@ Die Erfindung stellt eine Integration von tragbaren Au- 
dio-Komponenten mit dem Fahrzeug-Audio-System dar. 
Abnehmbare Mini-CD-Player sind Gerate, die kleine CDs 
mit einem Durchmesser von ca. 8 cm spielen konnen. Bei 
der erfindungsgemafSen Anordnung wird ein Mini-CD- 
Player in ein Einschubfach des Autoradios eingeschoben. 
Das Andocken uber die Andockstelle stellt gleichzeitig die 
elektrischen Verbindungen mit dem Autoradio her. Die 
Mini-CD, die in einem CD-Brenner erstellt worden ist oder 
in einem Geschaft gekauft wurde, kann im Auto angehort 
werden und wenn man aussteigt, kann das Gerat mitge- 
nommen werden, um die Musikweiter horen zu konnen. 
Nach dem gleichen Prinzip kann ein Mini-MP3-Player bzw. 
Recorder oder ein Mini-Disc-Player bzw. Recorder mit 
dem Autoradio gekoppelt werden. Mit der Erfindung wird 
eine elegante Integration der tragbaren Audio-Kompo> 
nenten mit dem Fahrzeug-Audio-System erreicht. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifFt ein Audio-System fur Fahr- 
zeuge mit einem Autoradio und einer darin voigesehen Off- 
nung. 5 
[0002] Audio-Systerne Qblicher Art bestehen aus einetn 
Autoradio, das meistens ein Kassetten-Teil aufweist, sowie 
Boxen, die im Fahrzeug eingebaut sind. Fur eine gute 
Soundqualitat kann man einen zusatzlichen Verstarker ein- 
bauen. Auch Zusatzlautsprecher fur tiefe Tone, sog. Sub- to 
woofer-Boxen sind Bestandteil einer guten Sound-Anlage. 
[0003] Aus der DE 39 00 120 A 1 ist ein Audiosystem mit 
einem Kassettenlaufwerk und separat einschiebbaren Hor- 
funk-Kassetten bekannt. Der Kunde entscheidet beim Kauf 
einer Kassette, welche HF-Teile, d. h. WeUen (UKW, KW, 15 
MW, LW) Oder andere Wellenbereich er haben mochte. Die 
Wellenbereiche sind jeweils auf einer Kassette angebracht 
und eingestellt. Bei Einfiihrung der Kassette in einen 
Schacht des eingebauten Kassettenlaufwerks im Kraftfahr- 
zeug kann dann der entsprechende Wellenbereich gehoit 20 
werden. 

[0004] Aus DE 197 48 858 Al ist ein Adapter und ein Si- 
gnalubertragungskabel fur ein Mobiltelefon bekannt, bei 
dem ein Mobiltelefonadapter in den Kassettenrecorder eines 
Autoradios eingeschoben werden kann. Der Adapterkorper 2S 
besitzt ein Gehause, dessen auBere Form derjenigen einer 
Bandkassette ahnelt, sowie einen Magnetaufzeichnungs- 
kopf, der im Gehause inslalUert ist. Die am Mobiltelefon an- 
kommenden Signale werden ilber den Adapter an den Kas- 
settenrecorder iibertragen und dann uber dessen Lautspre- 30 
cher ausgegeben. 

[0005] Die DE 199 39433A1 offenbart ein Audio-Sy- 
stem fur Kraftfahrzeuge mit einer Basiseinheit und einer Be- 
dieneinheit, wobei die Bedieneinhcit Mittel zur ihrer Ausge- 
staltung als eigenstandiges Audiogerat enthalt. So kann die 3S 
Bedieneinheit beispielsweise Audiodaten im MP3-Format 
enihalten und als tragbarer MP3-Player mit der Basiseinheit 
verbunden, nicht aber in eine Offnung eingeschoben wer- 
den. 

[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Au- 40 
dio-System fur Fahrzeuge zu schaffen, bei dem tragbare 
Mini-Audio-Gerate ohne grofien schaltungstechnischen 
Aufwand mit einem Autoradio direkt verbunden werden 
konnen. 

[0007] Diese Aufgabe wird mit einem Audio-System mit 45 
den Merkmalen der unabhangigen Anspriiche 1 bis 3 gelost. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen des beanspruchten Audio-Sy- 
stems sind Gegenstand der Unteranspriiche 4 bis 8. 
[0008] Die Erfindung wird nun an einem Ausfiihrungsbei- 
spiel anhand der Fig, 1 und 2 naher erlautert. 50 
[0009] Es zeigt 

[0010] Fig. 1 ein Autoradio mit einer Offnung fur die Auf- 
nahme der tragbaren oder abnehmbaren MD/MP3/Mini- 
CD-Player bzw.' MD/MP3-Recorder 

[0011] Fig. 2 eine Innenansicht der Offnung von Fig. 1, 55 
[0012] In der Fig, 1 ist ein Autoradio 3 eines Kraftfahr- 
zeugs dargesteiit, das eine Offnung 2 fur die Aufhahme der 
tragbaren MD/MP3/Mini-CD-Player bzw, MD/MP3-Recor- 
der 1 aufweist. Diese Player bzw. Recorder 1 werden ein- 
fach in die Offnung 2 des Autoradios 3 eingeschoben. Das 60 
mechanische Andocken uber die Andockstelle 4, 4a slellt 
gleichzeitig auch die elektrischen Verbindungen mil dem 
Autoradio 3 her. 

[0013] Wesentlicher Vorteil der Erfindung gegeniiber dem 
bekannten Stand der Technik ist die Verwendung nicht nur 65 
einzelner Datentrager wie MD (Mini-Disc), MP3-Speicher 
oder Mini-CD, sondem kompletter tragbarer Gerate, die 
auch eigenstandig auBerhalb des Fahrzeugs verwendet wer- 
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den konnen. Die Gerate haben dabci den \^rtcil, dass mit 
Brennern bzw. Recordern die verschiedenen Datentrager 
nach dem eigenem Geschmack erstellt werden konnen. Der 
Speicherplatz einer Mini-CD mit ca. 185 MB reicht fur ei- 
nen Musikgenuss von ca. 4 bis 6 Stunden aus. MD-Recorder 
oder Player, sind noch ieistungsfahiger als Mini-CD-Player, 
eine Mini-Disc kann bis zu 20 Stunden Musik im kompri- 
mierten Format wie z. B. MP3 umfassen. 
[0014] Auch ein MP3-Player/Recorder, der dafiir konzi- 
piert ist, kann in die Offnung 2 eingeschoben werden. Vor- 
teilhaft ist weiterhin, wenn der tragbare oder abnehmbare 
MD/MP3/Mini-CD-PIayer bzw. MD/MP3-Recorder eine ei- 
gene aufladbare Energie-Quelle 5 aufweist, die uber die An- 
dockstelle 4, 4a automatisch aufgeladen werden kann. Somit 
entfallt das Aufladen zu Hause. 

Patentanspruche 

1. Audio-System fiir Fahrzeuge mit einem Autoradio 
und einer darin vorgesehenen Offnung, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass ein fiir die Offnung (2) konzipier- 
ter U-agbarer Mini-Disc-Player oder Recorder in die 
Offnung (2) eingeschoben werden kann und die not- 
wendige elektrische und/oder mechanische Verbindung 
liber das Andocken an der Andockstelle (4, 4a) erfolgt. 

2. Audio-System fur Fahrzeuge mit einem Autoradio 
und einer darin vorgesehenen Offnung, dadurch ge- 
kennzcichnet, dass ein fur die Offnung (2) konzipierter 
tragbarer Mini-CD-Player in die Oflriung (2) einge- 
schoben werden kann und die notwendige elektrische 
und/oder mechanische Verbindung iiber das Andocken 
an der Andockstelle (4, 4a) erfolgt. 

3. Audio-System fur Fahrzeuge mit einem Autoradio 
und einer darin vorgesehenen Offnung, dadurch ge^ 
kennzcichnet, dass ein fiir die Offnung (2) konzipierter 
tragbarer Mini-MP3-Player oder Recorder in die Off- 
nung (2) eingeschoben werden kann und die notwen- 
dige elektrische und/oder mechanische Verbindung 
iiber das Andocken an der Andockstelle (4, 4a) erfolgt. 

4. Audio-System fur Fahrzeuge nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass der tragbare bzw. abnehm- 
bare Mini-Disc-Player oder Recorder mit der notwen- 
digen Soft- und Hardware, die das Lesen oder Aufheh- 
men bzw. Speichem der Audiodateien im komprimier- 
ten Fonnat wie MP3 oder anderer Formate ermoglichL, 
ausgestattet ist. 

5. Audio-System fur Fahrzeuge nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass der tragbare bzw. abnehm- 
bare Mini-CD-Player, der nur fur das Abspielen von 
Mini-CDs mit einem Durchmesser von ca. 8 cm konzi- 
piert ist, mit der notwendigen Soft- und Hardware, die 
das Lesen der komprimierten Musik-Dateien im MP3- 
Format oder anderer komprimierter Formate ermog- 
licht, ausgestattet ist. 

6. Audio-System fiir Fahrzeuge nach einem der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der tragbare oder abnehmbare Mini-Disc/MP3-Player 
bzw. Recorder oder der Mini-CD-Player eine eigene 
Energie-Quelle (5) aufweist. 

7. Audio-System fiir Fahrzeuge nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Bneigie-Quelle (5) auf- 
ladbar ist. 

8. Audio-System fiir Fahrzeuge nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Aufiaden der Eneigie- 
Quelle (5) liber die Andockstelle (4, 4a) des Autoradios 
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(3) erfolgt. 
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